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FHS FAST HEALING SURFACE
LA VELOCITÀ DI GUARIGIONE DI SUPERFICIE

TRATTAMENTO DI SUPERFICIE 
La superficie FHS è ottenuta con un processo di 
sabbiatura con rugosità a lungo raggio a cui viene 
sovrapposta una rugosità a corto raggio dovuta al 
trattamento di doppia acidificazione. Ciò permette di 
ottenere una microrugosità superficiale omogenea su 
tutta la superficie implantare (Fig. 1 e 2).

DECONTAMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
A PLASMA FREDDO
Questa topografia a “spugna” offre una struttura
ideale per l’adesione dei fattori di crescita
accelerando i tempi di osteointegrazione.
Dopo i trattamenti di superficie, gli impianti 
vengono sottoposti ad un accurato processo di 
decontaminazione mediante plasma freddo
innescato ad Argon GDT (Glow discharge treatment).
Il GDT provoca la rimozione di ogni contaminante 
organico senza lasciare residui (vedi Fig. 3,4,5 
e 6). Questa “sabbiatura atomica” attivando la 
ionizzazione degli atomi più superficiali dell’ossido di 
titanio aumenta l’energia di superficie e la bagnabilità 
della fixture.

Fig.1 - Ingrandimento SEM che evidenziano la microrugosità di superficie

Fig.2 - Ingrandimento SEM che evidenziano la microrugosità di superficie

Fig.3 - Topografia Supericiale mediante SEM che evidenziano la superficie pulita senza residui.

Immagini di Nobil Bio Ricerche
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fig. 1

L’impianto Conic 3.0 Narrow con 
spira BCL (Bone Chips Layering) è 
stato ideato per avere una elevata 
azione di taglio, distribuendo 
l’osso nativo su tutta la superficie 
implantare (fig. 1).

La spira BCL e la morfologia 
dell’impianto Conic 3.0 Narrow, 
riducono la compressione ossea 
per ottenere una stabilità primaria 
ottimale, rendendo predicibili e 
minimamente invasivi i protocolli a 
carico immediato.

(fig. 1)

UNA SPIRA CHE TAGLIA 
INCREMENTALMENTE E UNA
CHE COMPATTA

APICE RIDOTTO

• 

• 
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3.0mm

2.0 mm

Lunghezza Descrizione prodotto Protesica Codice

10mm 3.0mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico Conic Narrow CN-3010

11.5mm 3.0mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico Conic Narrow) CN-3011

13mm 3.0mm Diametro, BCL® Corpo Cilindrico Conic Narrow) CN-3013

VITI DI GUARIGIONE

Altezza Diametro Descrizione prodotto Codice
2mm 4mm Vite di Guarigione CN-HA2
3mm 4mm Vite di Guarigione CN-HA3
5mm 4mm Vite di Guarigione CN-HA5

CN-HA5 CN-HA2CN-HA3

Descrizione prodotto Codice

Transfer per cucchiaio individuale con Vite lunga CN-TRO

Vite lunga per Transfer a ricambio CN-ALS

CN-ALSCN-TRO

TRANSFER
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SISTEMA PROTESICO CONIC NARROW
ANALOGO

Descrizione prodotto Codice

Analogo universale CN-LAD

Vite per Analogo-opzionale SAA

CN-LAD SAA

ABUTMENT DIRITTO

Altezza Descrizione prodotto Codice

2mm Non Rotante Abutment diritto con Vite di Ritenzione CN-SA2

3mm Non Rotante Abutment diritto con Vite di Ritenzione CN-SA3

5mm Non Rotante Abutment diritto con Vite di Ritenzione CN-SA5

Torque finale 25 Ncm

CN-SA3

ABUTMENT ANGOLATO

Altezza Descrizione prodotto Codice

2mm 15° Abutment angolato 15° con Vite di Ritenzione CN-SA15-2

3mm 15° Abutment angolato 15° con Vite di Ritenzione CN-SA15-3

Altezza Descrizione prodotto Codice
2mm 25° Abutment angolato 25° con Vite di Ritenzione CN-SA25-2
3mm 25° Abutment angolato 25° con Vite di Ritenzione CN-SA25-3

Torque finale 25 Ncm

CN-SA15-3

CN-SA25-3
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SISTEMA PROTESICO CONIC NARROW

MONCONE IN-LOC

ABUTMENT DUE PEZZI

Altezza Descrizione prodotto Codice

1mm In-Loc Abutment CN-LOC1

2mm In-Loc Abutment CN-LOC2

3mm In-Loc Abutment CN-LOC3

4mm In-Loc Abutment CN-LOC4

5mm In-Loc Abutment CN-LOC5

Confezione Cappette da 5pz. a ricambio ILP01

CN-LOC3

IL-CAD

IL-DM

IL-IN

ILP01

Descrizione prodotto Codice
Abutment Calcinabile con base in Cromo cobalto
e Vite di Ritenzione

Non Rotante CN-CACCNR

Descrizione prodotto Codice
Abutment Calcinabile con base in Cromo cobalto
e Vite di Ritenzione

Rotante CN-CACCR

CN-CACCR

CN-CACCNR

Descrizione prodotto Codice
Inseritore per Nylon In-Loc IL-IN
Driver Contrangolo per In-Loc IL-CAD
Driver Manuale per In-Loc IL-DM
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SISTEMA PROTESICO CONIC NARROW

SOLUZIONI DIGITALI

Altezza Descrizione prodotto Codice

1mm Non Rotante Link incollaggio con Vite da laboratorio CN-LIT1NR

2mm Non Rotante Link incollaggio con Vite da laboratorio CN-LIT2NR

3mm Non Rotante Link incollaggio con Vite da laboratorio CN-LIT3NR

Altezza Descrizione prodotto Codice

1mm Rotante Link incollaggio con Vite da laboratorio CN-LIT1R

2mm Rotante Link incollaggio con Vite da laboratorio CN-LIT2R

3mm Rotante Link incollaggio con Vite da laboratorio CN-LIT3R

Descrizione prodotto Codice

Analogo per Cad-cam CN-LAD

Descrizione prodotto Codice

Scan body Conic con Vite da laboratorio CN-SB

CN-LIT2NR

CN-LIT2R

CN-LAD

CN-SB
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CONNESSIONE INTERNA
Nella pratica clinica è spesso necessario, allo scopo di ottenere 
una stabilità primaria ottimale, inserire gli impianti con una 
inclinazione, talvolta anche importante. Grazie all’uso dell’On-Flat 
Abutment è possibile realizzare la protesi senza ausili differenti 
quali sono i monconi angolati o altri artifizi protesici.
In queste immagini si può apprezzare come, sia in presenza
di connessione implantare interna che esterna, è sufficiente
un impianto disparallelo per impedire la congruità e la precisione
del manufatto protesico.

On-Flat
ABUTMENTS SYSTEM

On-Flat è un abutment protesico 
che permette di ottenere la massima 
precisione di connessione tra impianto 
e moncone e nello stesso tempo
di eliminare ogni interferenza 
garantendo la completa passivazione, 
della struttura avvitata, tra gli impianti 
qualunque sia il grado
di disparallelismo. 
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CONNESSIONE ESTERNA

Le immagini riferite all’uso dell’On-Flat Abutment, invece, dimostrano la precisione della fusione protesica pur in 
presenza di quattro impianti tutti fortemente disparalleli.

grave disparallelismo
risolto grazie al
		  On-Flat
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Altezza Diametro Descrizione prodotto Codice

1.5mm 3.5mm Rotante Moncone Conic Narrow OFN-A1R

2.5mm 3,5mm Rotante Moncone Conic Narrow OFN-A2R

3.5mm 3.5mm Rotante Moncone Conic Narrow OFN-A3R

Altezza Diametro Descrizione prodotto Codice
3mm 3.5mm Vite di Guarigione estetica, Narrow OF-HA3530
4.5mm 3.5mm Vite di Guarigione estetica, Narrow OF-HA3545
6mm 3.5mm Vite di Guarigione estetica, Narrow OF-HA3560

OF-HA3530 OF-HA3545 OF-HA3560

VITE DI GUARIGIONE

ABUTMENT ON-FLAT CONIC NARROW

Diametro Descrizione prodotto Codice

3.5mm Rotante Calcinabile Narrow
con Vite di Ritenzione OF-ANPC

OF-ANPC

CILINDRI ON FLAT

CILINDRI ON FLAT IN CROMO COBALTO

Diametro Descrizione prodotto Codice

3.5mm Rotante Moncone in Cromo Cobalto Nar-
row con Vite di Ritenzione OF-ANCCC

OF-ANCCC

OFN-A2R

On-Flat
ABUTMENTS SYSTEM
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Diametro Descrizione prodotto Codice

3.5mm Rotante Cilindro in Titanio Narrow - Link da 
incollaggio con Vite di Ritenzione OF-ANTC

OF-ANTC

LINK DA INCOLLAGGIO IN TITANIO

OF-PCPN
OF-STN

Diametro Descrizione prodotto Codice

3.5mm Abutment Calcinabile corto con Analogo in Peek, 
Narrow OF-PCPN

Diametro Descrizione prodotto Codice
3.5mm Link di incollaggio corto in Titanio con Vite, Narrow OF-STN

ABUTMENT PER INCOLLAGGIO

Diametro Descrizione prodotto Codice
3.5mm Transfer Cucchiaio aperto, Narrow, con Vite lunga OF-ONT

Vite lunga per Transfer a ricambio OF-ALS

OF-ONT

OF-ANT

Diametro Descrizione prodotto Codice
3.5mm Transfer Cucchiaio chiuso, Narrow, con Vite corta OF-ANT

Cappetta per Transfer IH-TC

Opzional
IH-TC

OF-ALS

TRANSFER

DIGITALE

Diametro Descrizione prodotto Codice

3.5mm Rotante Analogo Narrow OF-ANA

OF-ANA

OF-SBN35

Diametro Descrizione prodotto Codice

3.5mm Scan Body Narrow con Vite OF-SBN35

SISTEMA ON-FLAT
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MUA MULTI ABUTMENT

ABUTMENT MUA

Descrizione prodotto Codice

Cilindro Mua Calcinabile con vite M-CA

Cilindro Mua in Titanio con vite M-TA

M-CA M-TA

Descrizione prodotto Codice

Transfer Mua con Vite lunga M-AOTT

Analogo Mua M-AA

Cappetta di guarigione M-ACS

M-AOTT M-AA M-ACS

M-SB

Descrizione prodotto Codice

Analogo digitale per Mua M-AAD

Vite per analogo-opzionale SAA

Link Abutment M-LK

Scan Body M-SB

M-AAD M-LKSAA

CILINDRI MUA

TRANSFER E ANALOGO MUA

DIGITALE

Altezza Descrizione prodotto Codice

1mm Abutment Mua diritto CN-MUD1

2mm Abutment Mua diritto CN-MUD2

3mm Abutment Mua diritto CN-MUD3

4mm Abutment Mua diritto CN-MUD4

CN-MUD2
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STRUMENTI CONIC NARROW

DRIVERS A CONTRANGOLO

VITE DI RITENZIONE

Descrizione prodotto Codice

Chiave di montaggio corta CN-ELRS

Chiave di montaggio lunga CN-ELRL

Descrizione prodotto Codice
Chiave di montaggio per contrangolo corta CN-ELCAS
Chiave di montaggio per contrangolo lunga CN-ELCAL

CN-CS

Descrizione prodotto Codice

Vite di Ritenzione Ricambio CN-CS

CN-ELRS

CN-ELRL

CN-ELCAS

CN-ELCAL

IMPLANT DRIVERS

Descrizione prodotto Codice
Cacciavite Corto - Ø 1.2mm EDC-CN
Cacciavite Lungo - Ø 1.2mm EDL-CN

EDC-CN

EDL-CN

EDCADS-CN

EDCADL-CN

Descrizione prodotto Codice
Driver a Contrangolo Corto Ø 1.2mm EDCADS-CN
Driver a Contrangolo Lungo Ø 1.2mm EDCADL-CN

DRIVERS

COUNTERSINK

CS-30

Descrizione prodotto Codice
Countersink Ø 3.0mm CS-30
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KIT CONIC NARROW
KIT CHIRURGICO

PASSAGGI DI FRESA

Fresa
iniziale

2.2 mm
Fresa

2.8 mm
Fresa

D-28D-22

3.0mmØ
10mm-13mm

Start

13mm
11.5mm

10mm

8mm

LD

IN OSSO DI TIPO 

D1

Lu
ng

he
zz

a

C
N

-3
01

0

Kit Chirurgico Vuoto SKILK

3.0 mm
Fresa

CS-30
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PASSAGGI DI FRESA

Fresa
iniziale

2.2 mm
Fresa

2.5 mm
Fresa

D-25D-22

3.0mmØ
10mm-13mm

Start

C
N

-3
01

0

13mm
11.5mm

10mm

8mm

LD

IN OSSO DI TIPO 

D2
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ng
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a

Fresa
iniziale

2.2 mm
Fresa

D-22LD

3.0mmØ
10mm-13mm

Start
IN OSSO DI TIPO 

D3 - D4

13mm
11.5mm

10mm

8mm
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ng
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a

PASSAGGI DI FRESA
C

N
-3

01
0

3.0 mm
Fresa

CS-30
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